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10 %

I dag kan max. 10% ubehandlet strå blive samforbrændt med kul,

pga. alkali-forgiftning af de obligatoriske DeNOx Units

IBUS-processen fjerner alkali fra strå, og dermed 
kan mere end 10% blive samforbrændt med kul



Store besparelser inden for energi- og 
investeringsområdet, når Inbicon teknologien med højt 

tørstofindhold anvendes



De m o n s tr a t i o n s-a n læ g K a lu n d b o r g
MultifuelMultifuel

Et ha n o l 0. 6 t / hrA n im a l fe e d 1 . 5 t / h rSt e a m

57,6 GJ 16,0 GJ

15,0 GJ

St r a w 4 t / h r

P o w e r
10,1 GJ

Effektivitet > 71% !

St r e a m I n p u t [ G J ] O u t p u t [ G J ]St r a w 5 7, 6Et ha n o l 1 6, 0A n im a l fe e d 1 5, 0B i o f u e l ( l ig n i n ) 1 0, 118.8 GJ

l ig n i n
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Inbicon kerne-teknologi

1G

2G

Allerede i brug af DONG Energy
i str.: 20-30 ton/hr
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Vision: at blive verdensleder 

inden for udviklingen af 

forbehandlingsteknologier til 

bæredygtige bioraffinaderier 

baseret på integreret 

konvertering af 

biomasseaffald. 

Integrated Biomass 

Conversion

100% ejet af DONG Energy, 

men udskilt for at give 

operationel frihed og 

mulighed for at inddrage 

partnere i ejerkredsen
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Alle EU-lande skal have 10% VE i 

transportsektoren i 2020

Inbicon-teknologien reducerer CO2-

udledningen fra transport
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Bioethanol 3,85 kr./l

Støtten til CO2- frit brændsel i transport-

sektoren er betydeligt lavere end til 

andre anvendelsesformer!  

Biogas

Der betales 
energiafgift

Fritagelse for 
CO2-afgift

0,22 kr./l

51,5 kr./GJ 5 kr./GJ

Biobrændsler i transportsektor bør få samme støtte som 
biobrændsler anvendt til varmeproduktion!
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Varme El-produktion Bioethanol produktion  
(2. generation)
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Støtte til anvendelse af halm

*)El-produktionsstøtten består af direkte tilskud (10 øre/kWh/60 øre/kWh) og indirekte støtte gennem fritagelse fra køb 

af CO2-kvoter. Støtten til bioethanol er baseret på CO2-afgiftsfritagelsen, antagelsen at  der produceres 180 l bioethanol 

på 1 tons halm og en brændværdi af 14,5 GJ/ton halm.

*)


